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DESCRIPTION
Liant Bitume Elastomérique
Armature Grille de verre
Finition surface Aluminium Blanc
Finition sous-face Film thermofusible
Largeur de recouvrement longitudinal (mm) 70 (soudé)

UTILISATION ET MISE EN (EUVRE

Utilisation :

Couche de finition pour relevés d'étanchéité comportant une feuille aluminium blanche de protection de surface classée A251d0.
Participe au confort thermique d'été des batiments

Réflectance solaire (SR) dans le domaine du visible : 78 %

Emittance Thermique (TE) (ASTM E 408): 0,79

Solar réflectance index (SRI) (ASTM 1980) : 95

Mise en ceuvre:

Par thermosoudage, soudée en plein.

Epaisseur (mm) > 3,5 sur bande nue
Largeur (m) 1(-1%)
Longueur (m) 50u8(-1%)
Poids du rouleau (kg) environ 23
Stockage Debout sans les gerber

CARACTERISTIQUES

DEFINITION NORMES VALFU_RS
mini
o ; Force maximale L x T (N/50mm) EN 12311-1 600 x 600
Propriété en traction
Allongement L x T (%) EN 12311-1 3x3
Résistance a la déchirure au clou L x T (N) EN 12310-1 250 x 250
Résistance au fluage a température élevée (°C) EN 1110 =90
Souplesse a basse température (°C) EN 1109 >-10
Propriété de transmission de la vapeur d'eau Sd (m) EN 1931 = 1000
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